Hier noch zwei wichtige Hinweise:

Ein Hausbesitzer muss immer mit Riickstau rechnen und sollte
sich entsprechend davor schiitzen, auch wenn es bisher noch
nie zu einem Rickstau in seinem Anwesen kam.

Fragen Sie einen Fachmann!

Vor der Durchfihrung von entsprechenden Mafinahmen zur

Riickstausicherung sollten Sie einen Fachmann zu Rate ziehen.

Die Sanitgrinstallateure in lhrer Néhe sind die richtigen
Ansprechpartner fir Beratung und Einbau von Rickstausiche-
rungen.

RegelméBige Wartung!

Sicherungen gegen Ruckstau sind nur wirkungsvoll, wenn Sie
regelméfBig gewartet werden. Sinnvoll ist eine Uberprifung
alle 6 Monate.

Auszug aus der Entwésserungssatzung:

8§ 9 Grundstiicksentwésserungsanlagen

(6) Gegen den Rickstau des Abwassers aus der Ent-
wésserungseinrichtung hat sich jeder Anschlussnehmer
selbst zu schitzen. Soweit durch die Stadt fir den
Einzelfall nicht anders festgelegt, ist als Rickstauebene
die StraBenhdhe an der Anschlussstelle anzunehmen.
Die Staulinie innerhalb der Grundsticksentwésserungs-
anlage ist zu beachten.

Falls Sie noch Fragen zum Thema ,Rickstau” haben,
wenden Sie sich an lhre Kommunalverwaltung
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Was ist Rickstau?

Unter Rickstau versteht man den Anstieg des Wasserspiegels
im &ffentlichen Kanal bis zur Rickstauebene.
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Was ist die Riickstauebene 2

In ebenen Geldndelagen gilt die Stralenoberfléiche an der
Anschlussstelle als Rickstauebene. Unter Straflenoberfléiche ist
die Fahrbahn einschlieBlich Gehwegen, Seitenstreifen usw. zu
verstehen.

Wie kann Rickstau entstehen?
Es gibt zwei mégliche Ursachen:

Starkregen

Das &ffentliche Kanalnetz ist entsprechend den Regeln der
Technik leistungsféhig ausgebaut. Es kann und muss nicht
jedes Regenereignis drucklos ableiten. Bei Starkregen steigt
der Wasserspiegel kurzzeitig an. Im Extremfall kann Abwasser
aus den Schéchten austreten. Wollte man jedes Regenereignis
drucklos abfihren, waren die Kanaldurchmesser um ein Viel-
faches gréfer und die Abwassergebihr deutlich héher.

Verstopfung im &ffentlichen Kanal
Das 6ffentliche Kanalnetz wird in regelméBigen Zyklen gerei-
nigt, um méglichen Verstopfungen z.B. durch Ablagerungen

vorzubeugen. Oftmals verursachen jedoch auch sperrige
Gegensténde wie z.B. Kanthélzer, die durch unsachgemafien
Gebrauch der Abwasseranlagen in die Kanalisation gelan-
gen, eine Verstopfung. Es kann deshalb unabhéngig von der
Witterung im Falle einer unvorhersehbaren Verstopfung auch
lokal zu einem Rickstau kommen.

Was kann bei Riickstau passieren?

Bei fehlendem Schutz gegen Rickstau kann das aufgestaute
Abwasser beispielsweise Uber Waschbecken, Waschmaschinen,
Bodenabléufe oder Toiletten in Kellerréume eindringen und
erhebliche Schéden verursachen.

Alle Rdume oder Hoffléchen, die unter der Rickstauebene/
StraBenoberkante liegen, missen deshalb gegen eindringen-
des Abwasser gesichert werden. Die Grundstiickseigentimer
sind verpflichtet, geeignete Sicherungen einzubauen und
betriebsbereit zu halten.

Rickstauschutz ist gesetzlich vorgeschrieben. Mafigebliche
technische Regeln sind die DIN EN 12056, DIN 1986 und
die Abwassersatzung der Kommune.

Wie schiitzen Sie lhre Kellerrdume vor Rickstau?

Es gibt im Wesentlichen zwei Méglichkeiten:

Abwasserhebeanlage

Die Abwasserhebeanlage mit Rickstauschleife ist der sicherste
Schutz vor Rickstau. Die Hausentwésserung in den Keller-
rdumen bleibt in vollem Umfang betriebsfahig.
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Rickstauverschluss

Der Rickstauverschluss sorgt dafir, dass Abwasser nur in
Richtung StrafBenkanal abgeleitet werden kann. Bei Rickstau
schlieBt die Klappe und es kann kein Wasser in den Keller ein-
dringen. Es kann dann jedoch auch kein Abwasser abgeleitet
werden. Somit ist ein Rickstauverschluss ungeeignet, wenn
sich eine Toilette oder ein Waschbecken im Keller befindet.
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